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POLİÜRETAN SPOR SALONLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. UYGULAMA DETAYLARI

1.1. ​Yüksek kaliteli ve dayanıklı spor malzemesi zemin kaplaması olup, kapalı salonlarda ve okulların jimnastik salonlarında kullanılır.

1.2. ​Malzeme sandwich sistem yapıya sahip olup, özel üretim prefabrike lastik şok pad, gözenek ve ekyeri doldurucu PU macun, eksiz poliüretan self-Ievelling katı, ortalama 2 mm. kalınlığında iki aşamada uygulanır ve üzerine dayanıklı mat poliüretan renk uygulanır. Oyun sahası PU çizgi boyaları ile boyanarak uygulama bitirilir.

1.3. ​Altyapının (beton) kaplama uygulaması yapılmadan önce altyapı BETON zemin mutlaka nem ve su izalasyonu yapılmalı .bina etrafı bohçalanmalı . perdahlı hazır beton hafif gözenekli ve sıfır kotunda çok düzgün derzsiz olarak atılmalı
1.4.​ Değişik özellikteki ürünlerin özellikleri nedeni ile uygulama özel eğitimli personel tarafından uygulanmalıdır.

2. SİSTEMİN OLUŞTURULMASI
2.1. ​PU yapıştırıcı ile lastik rulonun yapıştırılması Tüketim: 750 gr-1000gr / m2 Dişli mala ile uygulanır, yapıştırıcı betona yayılır.
2.2.  ​Lastik rulonun yapıştırıcı üzerine yayılması 5,6,6,7,8,9,10 mm Lastik rulolar yapıştırıcı henüz ıslak iken duvar kenarlarından 2.5 cm açık kalacak şekilde, ancak lastik rulolar arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. Lastikler (100kg) ağırlığındaki rulo ile henüz yapıştırıcı tamamen donmadan ezilerek iyice yapışması sağlanır.
2.3.      Dolgu macunu,
​Tüketim: +- 750 gr / m2 Lastik rulo arasındaki ek yerleri iki kez macunlanır, genel macunlama öncesi önce ek yerleri sonra tümü macunlanarak ek yeri ve gözenekler kapatılır.Macunun reaksiyonunu tamamlayıp bir sonraki PU uygulamasına geçilmeden ​önce 10° C da 24 saat, 30° C da 16 saat beklerneye ihtiyaç vardır.Uygulama düz mala ile yapılır.

2.4.      Birinci kat self-Ievelling;
​Tüketim: +- 750 gr / m2 Uygulama düz mala ile yapılır.
2.5.      İkinci kat self-Ievelling;
[bookmark: _GoBack]​Tüketim: +- 750 gr / m2 İkinci kat uygulaması 96 saat içinde yapılmalıdır, aksi takdirde yüzeyi zımparalamak gerekmektedir. İki kademe self-Ievelling uygulamsında toplamda 2 kg/ m2 tüketilir.
​Bir sonraki uygulamaya geçmeden önce bekleme süresi 15° C da 24 saat, 30° C da 16 ​saattir. Uygulama Swedish Knife ayarlı mala ile yapılır.

2.6.​Mat renk polillietan katı, Tüketim: 150 +- 5 gr i m2 Renk katı atılmadan önce varsa gerekli düzeltme ve tamiratlar yapılır, eğer uygulama 96 saat sonra yapılırsa 25° C dan az, veya 72 saat sonra 25° C dan yüksek sıcaklıklarda, o zaman grain size 100 olan zımpara ile yüzey zımparalanmalıdır .Uygulama iki adet 70 cm ve bir adet 50 cm lik  rulolar ile yapılır.

2.7.​Oyun çizgileri, Tüketim: 10 gr i m/tül 5 cm çizgi için Uygulama için yapışması çok iyi maskelerne bantları kullanılır, boya kurumadan bantlar söküllli.

3. GENEL NOTLAR
3.1. ​Çalışma alanında malzeme sıcaklığı ve ortam 15° C - 30° C arasında olmalıdır.
3.2. ​Beton sıcaklığı minimum 3° C ve yoğuşma noktası üzerinde olmalıdır.
3.3. ​Havanın nemi maksimum %15- 20
3.4. Salon tüm kullanıma açılmadan önce 15° C da 72 saat veya 30° C da 48 saat reaksiyonu ​tamamlaması için kullanılmamalıdır.

4. POLİÜRETAN KAUÇUK SPOR ZEMİN KAPLAMASI:

​Değişik dizaynlara sahip zemin kaplamalarının kalınlıkları 2' mm' den 15 mm' ye kadar ​çeşitlilik göstermektedir. Kullanıcılarına her türlü ortamda konforlu ve güvenli özellikler sunmakta ve bu sistemler uzun yıllardan beri profesyonel kapalı salonlarda, okulların kapalı salonlarında ve jimnastik salonlarında kullanılmaktadır.
​.
​ eksiz poliüretan zemin, elastik, şoku absorbe eden, sağlamlığının yanı ​sıra sürtünmeyle kayganlık arasındaki dengeyi optimum seviyede sağlayarak oyunculara ​performanslarını arttırmayı sağlamaktadır.
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